河南省锅炉压力容器安全检测研究院                                      文件编号：JYBGJ001-2020-3/0

            锅炉水汽质量检验委托单

                     记录编号：
	委托单位
	
	样品编号
	

	锅炉安装地址
	
	邮政编码
	

	安全管理部门
	
	联系人及电话
	

	设备代码
	
	锅炉型号
	

	使用登记证号
	
	单位内编号
	

	额定蒸发量

（热功率）
	                t/h(MW)
	额定压力

(出水温度)
	          MPa（℃）

	取样部位
	
	取样冷却器
	□有
□无
	锅内处理药剂
	

	蒸汽冷凝水
	□ 回用   □未回用
	采用原水
	

	水处理方法
	□ 锅外处理  □单纯加药处理□部分软化和加药联合处理



	系统出力和运行周期
	     □满足锅炉给水要求 □不能满足锅炉给水要求

	样品类别
	□原水   □给水    □锅水        □蒸汽   □过热蒸汽 

□补给水 □凝结水  □热网补充水  □回水

	送（取）样人
	
	送（取）

样时间
	

	受理人
	
	受理日期
	

	注意事项：水样的存放时间。水样采集后其成分受水样的性质，温度、保存条件的影响有很大改变。此外，不同的测定项目，对水样可以存放时间的要求也有很大差异，所以水样可以存放的时间也很难绝对规定，根据一般经验，宜采用以下所列时间作为参考。未受污染的水可以存放72小时；受污染的水可以存放12-24小时。

水样存放与运送时，应注意检查水样容器是否封闭严密。水样容器应放在不受日光直接照射的阴凉处。水样在运送途中，冬季应防冻，夏季应防爆晒。 




注：此单一式二份，锅炉使用单位一份、检验单位各一份；检验单位委托单与原始记录一起存档。


