河南省锅炉压力容器安全检测研究院                                          文件编号：JYBGJ002-2020-3/0

            有机热载体质量检验委托单

                     记录编号：
	委托单位
	
	样品编号
	

	委托单位地址
	
	邮政编码
	

	管理部门
	
	联系人
	
	联系电话
	

	锅炉型号
	
	内部编号
	

	使用登记证号
	
	额定热功率
	                   MW

	系统型式
	□开式    □闭式
	最高工作温度
	                     ℃

	系统回流温度
	              ℃
	有机热载体产品代号
	

	有机热载体     生产单位
	
	系统装填量
	          kg

	有机热载体     投用时间
	
	混用情况
	□混用   □未混用

	型式试验单位
	
	型式试验报告编号
	

	最高允许使用温度
	
	型式试验日期
	

	出厂质量检验报告
	

	送（取）样人
	
	送（取）样时间
	

	受理人
	
	受理日期
	

	注意事项：收到的样品按照《样品控制程序》进行管理，并应及时检测，一般情况下应在5个工作日内完成。对于取样正确性有怀疑的，应及时与用户单位联系，确认取样部位和方法，不符合要求的，应要求重新取样。

检测中应注意防毒、防火。化验室应设有合格的灭火器，闪点、残炭、酸值、5%馏出温度等指标的检测应在通风柜中进行。检测人员在检测中应戴好防毒口罩和防渗透的医用塑胶手套。



注：此单一式二份，委托单位一份、检验单位一份；检验单位委托单与原始记录一起存档。


